
TABLEAU DE PRÉCONISATION DES LUBRIFIANTS TOTAL / VÉHICULES LÉGERS

ECOSTANDARDPERFORMANCEEXCELLENCE

•	 PSA PEUGEOT CITROEN  B71 2295
•	MERCEDES BENZ  Satisfait aux 
	 exigences techniques 
	 MB-Approval 229.1
•	 Volkswagen  Satisfait  aux exigences  
	 techniques VW501.01/505.00

Motor Oil SAE 40Quartz 5000 
15W40

Quartz 7000 
10W40

Quartz 9000 
5W40

Quartz Ineo MC3  
5W30

Huile Minérale
ACEA A3/B3  I  API SL/CF

Semi Synthètique
ACEA A3/B4  I  API SL/CF

100% Synthètique
ACEA A3/B4  I  API SN/CF

100% Synthètique
ACEA C3  I  API SN/CF

Huile Minérale
API SF/CG

•	Miscible avec les autres lubrifiants
•	Stabilité de l’huile en service 
•	Niveaux de détergence et dispersivité 
adaptés 
•	Technologie d’additivation moderne, 
	 assurant le bon fonctionnement 
	 des moteurs

Véhicules de tourisme & utilitaires légers

Répond aux exigences de :Répond aux exigences de :Répond aux exigences de :Répond aux exigences de :

•	 PSA PEUGEOT CITROEN  
	 B71 2294 & B71 2300 
•	 VOLKSWAGEN  501.01/505.00 
•	MERCEDES-BENZ  MB-Approval 229.1

•	 PSA PEUGEOT CITROEN  B71 2296
•	 Volkswagen  502.00/505.00
•	BMW  LL-01
•	MERCEDES BENZ  MB Approval 229.3
•	 PORSCHE  A40

•	MERCEDES-BENZ  MB-Approval
	 229.52 Retro-applicable MB-Approval 
	 229.51 / MB-Approval 229.31
•	 VOLKSWAGEN  VW 502.00 / 505.01 
•	 PSA PEUGEOT CITROËN  B71 2297 
•	 CHRYSLER  MS-11106 (niveau de 
	 performance)
•	HYUNDAI-KIA  Approuvé par Hyndai 
	 Kia et recommandé en après vente
•	GENERAL MOTORS  Licence officielle 
	 Dexos2TM.

Jusqu’à 15 000* KM Jusqu’à 10 000* KM Jusqu’à 10 000* KM Jusqu’à 5 000* KM Jusqu’à 3 000* KM

PREMIUM

(*) Selon conditions d’utilisation et préconisations constructeurs.


